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Sie verkaufen Dienstleistungen, sind Freiberufler oder arbeiten
in kleinen Teams zusammen? Wir bieten auch fur kleinere, auf-
strebende Unternehmen professionelle Kommunikationssysteme.

Die HiPath 500 Kommunikationsplatt-
form Uberzeugt mit einer Vielzahl héchst
komfortabler Leistungsmerkmale. Digita-
le Systemtelefone optiPoint 500 mit leicht
erlernbarem Bedienprinzip bieten eine
Ubersichtliche und interaktive Benutzer-
fuhrung. Ein innovatives Adapterkonzept
ermdglicht die flexible Verbindung mit
zahlreichen Zusatzgeraten, damit die An-
passung einzelner Arbeitspléatze an sich
andernde Bedingungen gelingt.

Einfache Losungen mit vielen Vorteilen

Optimale Mobilitat erzielen Sie mit HiPath
Cordless Office, der integrierten Cord-
less-Losung. Und auch hierbei missen
Sie nicht auf die Vorteile der Systemtele-
fone verzichten. Eine intelligente Anruf-
verteilung (UCD) und individuelle Kombi-
nationen, z.B. Chef-/Sekretér-Funktion,
sind weitere Merkmale, die Ihnen die Ar-
beit erleichtern. HiPath 500 basiert auf
der Euro-ISDN-Technologie (DSS1) fur di-
gitale Netz- und Teilnehmerschnittstellen.
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Um das Kommunikationssystem und
Kundendaten vor unbefugtem Zugriff zu
schitzen, wird ein Einstieg in das Servi-
cemenu nur Uber individuelle Benutzer-
kennungen ermdoglicht. Dadurch kann je-
derzeit nachvollzogen werden, wer wann
welche Systeméanderungen vorgenom-
men hat.

» Kommunizieren wie die Grof3en «

Welcher Art Ihre Anfor-
derungen auch sein
mogen — wir unter-
stutzen Sie dabei, alle
Potentiale zeitgeméaRer
und komfortabler In-
formations- und Kom-
munikationstechnolo-
gie Gewinn bringend
zu nutzen.

Leistungsmerkmale

Ausgewaéhlte Systemleistungsmerkmale

Abwesenheitstexte

Anklopfen/Rufeinblendung

Anruferliste

Anrufschutz/,Stiller Ruf”

Anrufiibernahme

Anrufumleitung der Nebenstelle

Aufschalten

Berechtigungsklassen

Displaysprachen (individuell festlegbar)

Durchsage

Gebuhrenermittlung (15.000 Daten-

satze werden gespeichert)

Gespréachskostenerfassung

Gruppenruf

Integrierte Voicemail

Internes Telefonbuch

Konferenz (intern/extern)

Kurzwahl individuell/zentral

Leitungsbelegung (automatisch)

Leitungstasten fir flexible

Einrichtungen

' Teams

! Chef-/Sekretarfunktionen

Leitungstrennung bei Notruf

Makeln

Mitteilungstexte

Musik im Wartezustand

Nachtschaltung/Tagschaltung

Parken

Projektkennzahl

Ruckfrage

Rickruf im Besetzt- und Freifall

(automatisch)

! Rufannahme vom Cordless Headset

I Rufnummern-, Namensanzeige und
Message Waiting an analogen
Telefonen

! Rufnummernunterdriickung

I Rufsignalisierung

! Rufweiterschaltung nach Zeit im
Besetzt-/Freifall

! Rufzuschaltung

I Sammelanschluss (linear/zyklisch)

! Telefon abschlieRen (individuelles
Codeschloss)

! Telefonbuch zentral

! Tlrsprechstelle

1 Ubergeben eines Gesprachs
(intern/extern)

' Wahlwiederholung (erweiterte)

' Wiederanruf

! Zeitgesteuerte Nachtschaltung

Lésungen

Durch das LAN-Interface Modul (LIM)
kénnen individuelle Losungen einfach
und kostengunstig angeschaltet und tber
die HiPath 500 administriert werden.

TAPI 120 erméglicht die Anbindung eines
PCs an die Systemtelefonie. Damit kdnnen
TAPI-konforme Applikationen tber CTI
(computergestitztes Telefonieren) inte-
griert werden. (LIM, V.24, USB)

HiPath SimplyPhone for Outlook /Notes
ist die Applikation fur den Bereich Com-
puter Telephony Integration (CTI). Es ist
ideal geeignet flir Arbeitsplatze, die
Microsoft Outlook oder Lotus Notes als
universelles Kommunikations- und Orga-
nisations-Tool nutzen. (LIM, V.24, USB)

HiPath Accounting Management/ Tele-
data Office dient zur Ermittlung der Ko-
sten aller Kommunikationsdienste (Tele-
fon, Fax, Internet) und ermdglicht die
Auswertung nach Nebenstelle, Amtslei-
tung oder Abteilung. (LIM, V.24)

Systemadministration

Integrierte Voicemail

Alle HiPath 500 Kommunikationssysteme
verfligen Uber eine besonders leistungs-
starke, integrierte Voicemail. So geht kein
Anruf mehr verloren, auch wenn eine Ne-
benstelle einmal nicht besetzt sein sollte.
Eine individuelle ,Ansage vor Melden“ zur
schnellen Rufannahme oder die automa-
tische Vermittlung fur gezielte Durchstel-
lung per Nachwahl machen das Voice-
mail-System fur Anrufer besonders kom-
fortabel. Dartber hinaus stehen folgende
Leistungsmerkmale zur Verfugung:

I 24 Mailboxen: Bis zu 24 personliche
Mailboxen mit zwei teilnehmerindivi-
duellen Ansagen kénnen im System
eingerichtet werden.

' Nachrichtenanzeige: Eingehende Nach-
richten werden im Display der optiPoint
Systemtelefone angezeigt. Zusatzlich
erfolgt bei eingerichteter Funktionsta-
ste eine Signalisierung durch eine LED.

I Speicherkapazitat: Das gesamte System
verfugt tber eine Speicherkapazitat
von ca. 120 Minuten.

I Passwort-Schutz: Nachrichten werden
durch ein Passwort vor fremdem Zu-
griff geschitzt.

Die Systemadministration kann mit dem HiPath 3000 Manager C (im Liefer-
umfang) oder HiPath 3000 Manager E vorgenommen werden. So kdnnen
ganz einfach Teilnehmer eingerichtet, Namen geéandert, Berechtigungen fur

den externen Verkehr vergeben oder die Tasten am Telefonarbeitsplatz be-
legt werden. Das Administrationstool lauft unter Microsoft Windows und
kann Uber eine V.24-, So- oder LAN-Schnittstelle (LIM) am System angeschal-
tet werden.
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Die HiPath 500 Kommunikationsplatt-
form Uberzeugt mit einer Vielzahl héchst
komfortabler Leistungsmerkmale. Digita-
le Systemtelefone optiPoint 500 mit leicht
erlernbarem Bedienprinzip bieten eine
Ubersichtliche und interaktive Benutzer-
fuhrung. Ein innovatives Adapterkonzept
ermdoglicht die flexible Verbindung mit
zahlreichen Zusatzgeraten, damit die An-
passung einzelner Arbeitsplatze an sich
andernde Bedingungen gelingt.

Einfache Losungen mit vielen Vorteilen

Optimale Mobilitat erzielen Sie mit HiPath
Cordless Office, der integrierten Cord-
less-Losung. Und auch hierbei missen
Sie nicht auf die Vorteile der Systemtele-
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Um das Kommunikationssystem und
Kundendaten vor unbefugtem Zugriff zu
schitzen, wird ein Einstieg in das Servi-
cemeni nur uber individuelle Benutzer-
kennungen ermdglicht. Dadurch kann je-
derzeit nachvollzogen werden, wer wann
welche Systeméanderungen vorgenom-
men hat.

Welcher Art Ihre Anfor-
derungen auch sein
mogen — wir unter-
stlitzen Sie dabei, alle
Potentiale zeitgeméaRer
und komfortabler In-
formations- und Kom-
munikationstechnolo-
gie Gewinn bringend
zu nutzen.

Systemtelefone

Es stehen folgende digitale Systemtelefone optiPoint 500 (Zweikanalschnittstelle
Upoe) flr unterschiedliche Arbeitsplatzanforderungen zur Verfligung:

optiPoint 500 entry
Das preiswerte digitale Einstiegsmodell
mit Lauthdéren und 8 Funktionstasten.

{1 O I O I |

optiPoint 500 standard
Das Systemtelefon mit Display und Voll-
duplex-Freisprechen.

optiPoint 500 economy
Das kostenguinstige Telefon mit Display,
Lauthéren und 12 Funktionstasten.

optiPoint 500 advance
Das Profitelefon mit beleuchtetem Dis-
play, 2 Adaptersteckplatzen, 19 Funkti-

onstasten mit LED und integrierter
Schnittstelle fiir Headset.

Ausbau

Max. Teilnehmer analog (a/b)

Max. Teilnehmer digital (Upo)

Zusatzliche Teilnehmer tber optiPoint phone Adapter
Max. Teilnehmer HiPath cordless

Max. Anzahl Basisstationen HiPath cordless
Anschliisse zum Betreibernetz
So-Teilnehmerbus

V.24-Schnittstellen

Administration Gber TCP/IP

CTI TAPI

Abmessungen (H x B x T)

Gewicht

Gehéausefarbe

*) Multicell-L6sung

HiPath 540

4
4
4
8
1(3*)
max. 2 S, (4 B-Kanale) ISDN (So)
variabel
1
ja
ja

optiPoint 500 basic

Das Systemtelefon mit integrierter USB-
Schnittstelle, Display, Lauthdren und ei-

nem Adapter-Steckplatz.

optiPoint key modul
Das Beistellgerat fur die optiPoint 500

Telefone (auBer entry und economy) mit
weiteren 16 doppelt belegbaren Funkti-

onstasten mit LED.

470 x 370 x 80
ca. 2 kg
arctic weif}

HiPath 580

4
8
8
16
1(3%)
max. 2 S, (4 B-Kanale) ISDN (S,)
variabel
1
ja
ja

DECT-Telefone
Die Schnurlos-Telefone der Gigaset Familie bieten Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
und sind so die ideale Erganzung fir mobile Mitarbeiter.

Gigaset M2 professional

Auch fur rauere Umgebungen ideal ge-
eignet dank eingebautem Schutz vor
Sprih- und Spritzwasser, mit staubdich-
tem, sto- und bruchsicherem Gehé&use
nach IP65 und mit fur industrielles Um-
feld optimierter Akustik.

Adapter

Eine Vielzahl von optiPoint Adaptern er-
moglicht eine flexible Anpassung an die
Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsplatzes.

optiPoint phone adapter fur den An-
schluss eines weiteren Upq -Telefons am
optiPoint 500.

optiPoint ISDN adapter fir den Anschluss
von ISDN-Endgeraten mit S,-Schnittstelle,
die keine Speisung bendtigen (z. B. PC
mit Sy- Karte oder Videoeinrichtung).

optiPoint analog adapter fir den An-
schluss eines analogen Endgerétes, wie
z.B. Faxgerat Gruppe 3, Telefon, Modem.

optiPoint acoustic adapter fur den An-
schluss einer externen Lautsprecherbox
und Beistellmikrofon

! 1 Schnittstelle fur Headset

! 2 potentialfreie Kontakte

fur die Steuerung von externen Geréaten
wie Besetztanzeige oder Zweitwecker.

optiPoint recorder adapter fir den An-
schluss eines Recorders — Schnittstelle flr
Zweithorer.

Gigaset SL2 professional

Verbindet Leistung mit Leichtigkeit und
exklusivem Design: Es wiegt 110 Gramm
und hat alles, was Telefonieren einfach
und bequem macht. Mit bis zu 12 Stun-
den Gesprachszeit und 170 Stunden
Stand-by-Zeit, Telefonbuch fur bis zu 250
Eintrdge und beleuchtetem Grafikdisplay.

EURO-ISDN-Leistungsmerkmale

Folgende Euro-ISDN Funktionen werden
unterstitzt:

! Anlagenanschluss/Mehrgerétean-
schluss

Anrufumlenkung (Call Deflection CD)
Anrufumleitung im Betreibernetz (CFU,
CFB, CFNR)

Durchwahl (DDI)

Fangen von unerwiinschten Anrufern
(MCID)

Gebuhrenubermittlung (AOC-E, AOC-D)
Mehrfachrufnummern (MSN)
Namensubermittlung vom Amt (CNIP)
Rickruf im Betreibernetz (CCBS)
Ubermittlung der ISDN-Rufnummer
(CLIP)

Unterdriickung der ISDN-Rufnum-
mernubermittlung (CLIR)

HiPath 540 V6.0 / HiPath 580 V6.0

Gigaset S2 professional

Das komfortable Telefon — am Arbeitsplatz
und mobil im Unternehmen. So wird der
Workflow auch bei erhéhter Mobilitat der
Mitarbeiter gesichert. Mit bis zu 12 Stun-
den Gesprachszeit und 170 Stunden
Stand-by-Zeit, Telefonbuch fur bis zu 200
Eintrage und hinterleuchtetem Farbdisplay.

Technische Daten (HiPath 500 V6.0)

Schnittstellen netzseitig

Euro-ISDN

! Sp-Basisanschluss mit DSS1-Protokoll
— Mehrgerateanschluss
— Anlagenanschluss

Schnittstellen teilnehmerseitig

Digital

' Upoe zum Anschluss der digitalen
optiPoint 500 Telefone

Analog
' a/b zum Anschluss von analogen End-
geraten, z. B. Fax Gr. 3 oder Modem

S,-Bus

1 S, -Teilnehmerschnittstelle fir bis zu
8 eigengespeiste Endeinrichtungen
(z. B. Fax, ISDN-PC-Karte)

Weitere Schnittstellen
V.24
! zum Anschluss von Gebuhrendrucker

LAN-Interface Modul (LIM)
! 10-MBit-Ethernet-Anschluss fur Admi-
nistrationszwecke und Losungen
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DECT-Telefone
Die Schnurlos-Telefone der Gigaset Familie bieten Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
und sind so die ideale Ergdnzung fur mobile Mitarbeiter.

Gigaset M2 professional

Auch fur rauere Umgebungen ideal ge-
eignet dank eingebautem Schutz vor
Sprih- und Spritzwasser, mit staubdich-
tem, stoB- und bruchsicherem Gehéause
nach IP65 und mit fur industrielles Um-
feld optimierter Akustik.

Adapter

Eine Vielzahl von optiPoint Adaptern er-
maoglicht eine flexible Anpassung an die
Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsplatzes.

optiPoint phone adapter fir den An-
schluss eines weiteren Upqe -Telefons am
optiPoint 500.

optiPoint ISDN adapter fur den Anschluss
von ISDN-Endgeraten mit S,-Schnittstelle,
die keine Speisung benétigen (z. B. PC
mit So- Karte oder Videoeinrichtung).

optiPoint analog adapter fir den An-
schluss eines analogen Endgerétes, wie
z.B. Faxgerat Gruppe 3, Telefon, Modem.

optiPoint acoustic adapter fur den An-
schluss einer externen Lautsprecherbox
und Beistellmikrofon

I 1 Schnittstelle fur Headset

I 2 potentialfreie Kontakte

fur die Steuerung von externen Geréaten
wie Besetztanzeige oder Zweitwecker.

optiPoint recorder adapter fur den An-
schluss eines Recorders — Schnittstelle fur
Zweithorer.

Gigaset SL2 professional

Verbindet Leistung mit Leichtigkeit und
exklusivem Design: Es wiegt 110 Gramm
und hat alles, was Telefonieren einfach
und bequem macht. Mit bis zu 12 Stun-
den Gesprachszeit und 170 Stunden
Stand-by-Zeit, Telefonbuch fur bis zu 250
Eintrage und beleuchtetem Grafikdisplay.

EURO-ISDN-Leistungsmerkmale

Folgende Euro-ISDN Funktionen werden

unterstutzt:

' Anlagenanschluss/Mehrgeréatean-
schluss

' Anrufumlenkung (Call Deflection CD)

I Anrufumleitung im Betreibernetz (CFU,

CFB, CFNR)

Durchwahl (DDI)

' Fangen von unerwinschten Anrufern

(MCID)

Gebuhrentbermittlung (AOC-E, AOC-D)

Mehrfachrufnummern (MSN)

Namensubermittlung vom Amt (CNIP)

Ruckruf im Betreibernetz (CCBS)

Ubermittlung der ISDN-Rufnummer

(CLIP)

Unterdrtickung der ISDN-Rufnum-

mernubermittlung (CLIR)

HiPath 540 V6.0 / HiPath 580 V6.0

Gigaset S2 professional

Das komfortable Telefon — am Arbeitsplatz
und mobil im Unternehmen. So wird der
Workflow auch bei erhéhter Mobilitét der
Mitarbeiter gesichert. Mit bis zu 12 Stun-
den Gesprachszeit und 170 Stunden
Stand-by-Zeit, Telefonbuch fur bis zu 200
Eintrage und hinterleuchtetem Farbdisplay.

Technische Daten (HiPath 500 V6.0)

Schnittstellen netzseitig

Euro-ISDN

I Sp-Basisanschluss mit DSS1-Protokoll
— Mehrgerateanschluss
— Anlagenanschluss

Schnittstellen teilnehmerseitig

Digital

' Upoe zum Anschluss der digitalen
optiPoint 500 Telefone

Analog
' a/b zum Anschluss von analogen End-
geraten, z. B. Fax Gr. 3 oder Modem

So-Bus

I S, -Teilnehmerschnittstelle fur bis zu
8 eigengespeiste Endeinrichtungen
(z. B. Fax, ISDN-PC-Karte)

Weitere Schnittstellen
V.24
' zum Anschluss von Gebuhrendrucker

LAN-Interface Modul (LIM)
I 10-MBit-Ethernet-Anschluss fur Admi-
nistrationszwecke und Lésungen



